
Vous souhaitez nous confier vos lames en acier inoxydable pour traitement thermique, et nous vous 
remercions pour votre confiance ! Merci d’imprimer et de remplir ce formulaire pour le joindre à votre 

envoi de lames.

TRAITEMENT THERMIQUE

NOM : ......................................................................   PRÉNOM : ................................................................. 
. 

ADRESSE POSTALE : ................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................... 
 

MAIL : ......................................................................   PORTABLE : ..............................................................

RAPPELS IMPORTANTS
• Prestation réservée aux lames en acier inoxydable uniquement. 

• Longueur de lame de 50 centimètres maximum.
• Laissez un tranchant épais (0.8 - 1 mm) et évitez les angles vifs. 

• Inscrivez les nuances utilisées sur chaque lame au feutre.

NUANCE UTILISÉE NOMBRE DE PIÈCES DURETÉ SOUHAITÉE CRYO ? (OUI/NON)

ENVOYEZ VOS LAMES À L’ADRESSE CI-DESSOUS : 
EUROTECHNI - Service TTH - ZA Racine - 63650 LA MONNERIE LE MONTEL

04 73 51 44 77 - hello@eurotechni.fr



Eurotechni est là pour vous ! Nous vous proposons deux solutions de traitement 
thermique pour vos pièces en acier inoxydable, garantissant un résultat de qualité 
professionnelle : trempe et revenu sous vide, et trempe et revenu sous vide avec cryo.

TRAITEMENT THERMIQUE

VOUS N’ÊTES PAS ÉQUIPÉ POUR TREMPER VOS LAMES ?

Trempe et revenu (à partir d’1 lame) Trempe et revenu cryo

NB DE LAMES

1

2

3

4 à 10

11 à 14

15 à 19

20 et +

65 €
32.50 €
21.67 €
17.25 €

15 €
14 €

13.50 €

POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ-NOUS

04.73.51.44.77 hello@eurotechni.fr

PRIX PAR LAME* NB DE LAMES

5 à 6

7

8 à 10

11 à 14

15 à 19

20 et +

25 €
23 €
22 €
20 €
19 €
18 €

PRIX PAR LAME*

*Prix exprimés TTC, hors frais de retour, en vigueur au 03/01/2023. Lorsque les lames sont meulées 
avant la trempe, le traitement thermique peut provoquer quelques déformations. Afin de limiter ce  
phénomène, il est recommandé de laisser un tranchant épais (0.8 - 1 mm) et d’éviter les angles trop vifs.

Attention : nous ne sommes pas en mesure de tremper les pièces de plus de 50 centimètres de long.

(à partir de 5 lames)


