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HUILE DE TREMPE THERMIC TO 10R 
 
 
 

Caractéristiques : 
 
Huile de trempe froide utilisée pour les 
traitements thermiques de pièces, en aciers 
alliés et relativement alliés. 

 
 

 

Emplois principaux : 
 

Coutellerie :  
Particulièrement utilisée pour la trempe des 
lames en aciers au carbone 

 
 

 
 
 

   Avantages : 
 
   . Réduit les déformations et les risques de 
tapures. 
   . Résiste parfaitement aux chocs thermiques 
grâce à ses additifs hautement élaborés. 
    . Abrège d’une façon sensible le régime de 
caléfaction. 
    . Limite les risques d’incendie par son haut 
point éclair. 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
  Propriétés 
 
- Huile légèrement accélérée. 
- Pouvoir trempant constant, très stable à 30 et 90°C. 
- Renforcé en additif anti-oxydant. 
- Excellente mouillabilité. 

 
 
 
 
 
 
 Caracteristiques techniques 
 
Couleur  - jaune ambré. 
Viscosité cinématique à40°C – 28mm2 /s – NFT 60 100 
Masse volumique à 15°C – 0.870 
Point Eclair – 220°C – NFT 60 118 
Point de combustion – 240° - NFT 60 118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mes Notes 
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